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Группа компаний "Материк" . 

Стандарт качества ISO 9001:2015 СТАНДАРТ КАЧЕСТВА НА ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА 

Структурное подразделение - 

производственный комбинат 

"Материк"  

Для всех видов пиломатериалов устанавливается требование к внешнему виду - НЕ допускается загрязнение(пыль,пятна), следы применения, следы химических 

веществ-ЛКМ,масла, следы от обуви и применения техники, нарушение целостности упаковки. 

Наименование 

материалов 

2 

Обозначение ГОСТ, Вид и метод контроля 

ТУ, Сортамента 

Параметры 

контроля (пороки) 
№ Контрольные нормативы (параметры) Условия хранения: 
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7 
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Сортность 

1 - 2. 

АВ 
2 

В 

2 - 3. 

ВС 

Стандарт 

3 

С Э А 
Экстра Премиум Отборный 

допускаются 

Стандарт плюс 

допускаются 

Эконом 

1 Сухие строганые ТУ ПКМ. Влажность Визуальный осмотр с Обработка: 

изделия: Вагонка, не должна превышать 3х или 4х сторон* и 

-лицевая сторона 

сухая строганая 

доска, сухие 

строганые брусок и 

рейка, половая 

доска- шпунт, 

заборная доска- 

штакетник, 

имитации бревна и 

бруса, террасная 

доска, планкен, 

погонаж- 

плинтуса,наличник 

и,нащельники. 

дефекты не  

допускаются 

дефекты не  

допускаются 

допускается 

непрострог на торце непрострог и другие 

и другие дефекты не дефекты не 

допускается Хранение 

пиломатериалов: 

Материалы должны 

храниться в 

помещениях ,либо 

под навесами 

незначительные  незначительные  

дефекты строжки 

(шероховатость и 

мелкий вырыв в 

16-18%. дефекты строжки 

(шероховатость и 

мелкий вырыв в зоне 

измерение: 

- лицевая 
влияющие на сборку влияющие на сборку 

- торцевая 

- задняя 
сучков) 
допускаются 

зоне сучков) 
допускается Обработка: 

-торцевая 

допускаются допускается допускается упакованные в 

пленку. 
Предельные 

отклонения: 

для изделий 

незначительные  

дефекты строжки на 

тыльной стороне  

незначительные  

дефекты строжки 

(шероховатость и 

мелкий вырыв в зоне 

сучков) 

непрострог на торце непрострог и другие непрострог и другие  

и другие дефекты не дефекты не дефекты не 

влияющие на сборку влияющие на сборку влияющие на сборку 

на тыльной стороне 

допускается в длину 

до 30 см, не более 2х 

непрострогов на 

изделие 

1) -тыльная Не допускается 

использование  

рваной пленки при 

накрытии и упаковки 

материала. 

толщиной менее 20 

мм: по 

длине -5 +5 мм Форма изделия не допускается 

кривизна 

не допускается 

кривизна 

не допускается 

кривизна 

не допускается не допускается не допускается 

по ширине -1+2 мм 

по толщине -1+2 мм 

2) для изделий 

искривление более кривизна более 15% искривление более Полы под 

пиломатериалами 

должны иметь 

твердое и чистое 

покрытие. Пакеты 

устанавливают на 

бруски позволяющие 

осуществлять 

10% от ширины 

допускаются 

20% от ширины 

допускается Сучки здоровые и 

частично сросшиеся 

не допускаются допускаюся, 

диаметром не более 

35 мм 

допускаются допускаются 

допускаются 

толщиной более 20 

мм: по 
Сучки здоровые 

(выпадающие) 

не допускаются не допускаются на пласти 
длине -5+5 мм по допускаются 
ширине -2+2 мм по 

толщине -2+2 мм 

Наличие в одной 

упаковке изделий с 

разнонаправленным 

и отклонениями от 

номинальных 

размером до 20 мм с 

выходом на кромку, 

не более 2х шт. на 

погрузочные работы с 

применением 

вилочного 
Сучки здоровые (не 

выпадающие) 

допускаются, допускаются до 1/5 допускаются, допускаются 
автопогрузчика. 

Упаковка пакетов 

всех видов 

пиломатериалов 

производится  

согласно Инструкции 

о приемке и 

переборке ПКМ. 

диаметром до 15 мм ширины материала диаметром до 50 мм 

Черные сучки не допускаются допускаются до 1/5 

ширины материала 

допускаются: 

допускаются 

размером до 15 мм 

- допускаются: 

допускаются 

допускаются 

размеров НЕ 

допускается. Отверстия от 

сучков,гнилые сучки 

и табачные  

на нижней кромке паза, -на нижней кромке 

невидимые при сборке паза, невидимые при 

сборке 

Трещины торцевые 

на лицевой стороне 

сквозные длиной до сквозные длиной до 

90 мм, волосяные до 120 мм, волосяные до 300 мм, волосяные сквозные до 300 мм 

сквозные длиной до допускаются 

1/2 длины изделия 
допускаются, 

1/2 длины изделия по всей длине 
допускаются длиной до допускаются длиной допускаются 

до 1/2 длины 
Смоляные кармашки 

длиной до 6 мм, не 20 мм 2шт на 1 м п 

более 2х шт. на 

до 50 мм 3 шт на 1 м 

п 

длину изделия 
не допускаются Прорость (щель с 

остатками коры)  

Сердцевина 

не допускается не допускается 

допускается 

не допускается 

допускается допускается до 1/2 допускается до 1/2 допускается до 1/2 

длины изделия с 

тыльной стороны 
не допускаются 

длины изделия с 

тыльной стороны 
допускается 

длины изделия 

допускается Засмолок 

Червоточина 
Гниль 

допускается 

не допускаются 

допускается 

допускается не допускаются не допускаются 
не допускается 



 
  
 

 

Синева 

Обзол 

допускается 

допускается на допускается на нижней допускается на 

кромке паза без 

допускается на 

нижней кромке паза нижней кромке паза нижней кромке паза 

ограничений, на гребне без ограничений, на без ограничений, на без ограничений, на 

невидимый при сборке гребне невидимый гребне невидимый гребне невидимый 

при сборке при сборке при сборке 

* 
* допускается до 5 % изделий низшего сорта от общего объема партии. 

* визуальная оценка качества и сортности продукции производится: 

* на профильных изделиях по 3 (трем) сторонам. 
* при прямоугольной строжке по 4 (четырем) сторонам. 

* измерения толщины/ширины материала необходимо производить в не менее 20 см от торца доски и в хорошо простроганом месте. 

* измерения производятся угольником или штангенциркулем, измерение рулеткой допускается по длине. Измерительный иструмент должен быть исправным и поверенным. 


